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          Profesionálne riešenia
video, audio, svetelná technika

digital signage
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        PRODUKTY

        
	VÝPREDAJ TOVARU


	LIVE streaming


	VYCHYTÁVKY


	Kamery


	PTZ kamery


	 auto Kamery


	action kamery


	3D produkty


	Monitory


	Projektory


	Rekordéry


	Objektívy


	Audio Technika


	Mikrofóny



	Easymic



	UV MIC cleaner



	RODE



	Video/Broadcast MIC



	Štúdio MIC



	Live MIC



	USB MIC



	Sennheiser



	Audio rekordéry



	Príslušenstvo


	Čítačky


	Štúdiové zariadenia


	PLAYOUT systém


	Software


	Batérie a zdroje


	Brašne a kryty


	Svetelná technika


	Statívy a ovládanie


	Kamerové stabilizátory


	Spracovanie signálu


	Bezdrôtový prenos


	Káble a redukcie


	DIGITAL SIGNAGE


        

        
  DODÁVATELIA

  
    
      Všetci
ABC products
ABonAIR
ADOBE
AJA
AntonBauer
Apple
Atomos
BHV Broadcast
BlackMagic
Brightcast
camRade
Convergent design
E-IMAGE
Flolight
Focus
FTL
GeFei
HAGUE
IDX
JVC
Kessler
L'AIGLE
LCS
LEDPRO
Lilliput
Nevion
OSEE
PRO-X
Prompter People
RF
RODE
Roline
Rycote
Secced
Sennheiser
Vaddio
VariZoom
VECT
ZOOM
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      RODE NT1-A PÁR

  
      Pár vyberaných mikrofónov NT1-A -  kondenzátorový štúdiový mikrofón špičkovej svetovej kvality, nízka hladina šumu, široký dynamický rozsah, kardioid, ideálny pre vokály, akustické a sláčikové nástroje.

    

  
    
      Cena: 
370,40 €
 s DPH 444,48 €
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  Zodpovedne vyberaná dvojica mikrofónov NT1-A. Firma RODE oslavuje 15 rokov od uvedenia mikrofónu NT1, respektíve NT1-A na celosvetový trh. Pri tejto príležitosti vydala reedíciu tohto mikrofónu. Teraz v balení nájdete odpružený držiak, pop filter, kábel a navyše aj inštruktážne DVD "Studio Secrets". Prvé kúsky z roku 1995, vtedy ešte označované ako NT1, si mali nájsť cestu do profesionálnych nahrávacích štúdií. Kombinácia zrozumiteľnosti, veľkého dynamického rozsahu a vysokého SPL, prispeli k veľkej obľube ako medzi profesionálmi, tak aj v prostredí domáceho štúdia. Ďalším krokom bolo vylepšenie designu tela mikrofónu a samozrejme jeho elektroniky a tým aj zníženie vlastného šumu. Po týchto úpravách už poznáme mikrofón pod názvom NT1-A a v roku 2003 sa stáva jedným z najpredávanejších mikrofónov na celom svete. Teraz Vám k mikrofónu už nič nechýba, má kvalitný "shockmount", vysoko účinný pop filter a 6-metrový XLR kábel. Ako bonus dostanete ešte DVD, na ktorom vám samotný Peter Freedman,  zakladateľ spoločnosti RODE, ukáže pár praktických trikov, pri používaní NT1-A v štúdiu. A to všetko preto, aby ste zo svojho mikrofónu dostali maximum. 


 


 


	Acoustic Principle	Pressure Gradient
	Active Electronics	JFET impedance converter with bipolar output buffer
	Capsule	1.00"
	Polar Pattern	[image: Cardioid]
	Address Type	Side
	Frequency Range	20Hz - 20kHz
	Output Impedance	100Ω
	Maximum SPL	137dB SPL (@ 1kHz, 1% THD into 1KΩ load)
	Maximum Output Level	13.7dBu (@ 1kHz, 1% THD into 1KΩ load)
	Sensitivity	-31.9dB re 1 Volt/Pascal (25.00mV @ 94 dB SPL) +/- 2 dB @ 1kHz
	Power Options	[image: +48V phantom power][image: +24V phantom power]
	Weight	652.00gm
	Dimensions	190.00mmH x 50.00mmW x 50.00mmD
	Output	[image: XLR Output]



 


 


 


    
      Kód produktu:   RODENT1APAR
    

      
        
      

  


  
    
  



        
  		

  		
  		
  		  
  		  

  		

  		
  		
    
  
    
    
    	
    		




    	

    

  



