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          Profesionálne riešenia
video, audio, svetelná technika

digital signage
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      Košík  
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      Cena: 0,00 €
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    Počet: 0
  



     
      

          
       
        


  
  
  
  




        PRODUKTY

        
	VÝPREDAJ TOVARU


	LIVE streaming


	VYCHYTÁVKY


	Kamery


	PTZ kamery


	 auto Kamery


	action kamery


	3D produkty


	Monitory


	Projektory


	Rekordéry


	Objektívy


	Audio Technika


	Mikrofóny



	Easymic



	UV MIC cleaner



	RODE



	Video/Broadcast MIC



	Štúdio MIC



	Live MIC



	USB MIC



	Sennheiser



	Audio rekordéry



	Príslušenstvo


	Čítačky


	Štúdiové zariadenia


	PLAYOUT systém


	Software


	Batérie a zdroje


	Brašne a kryty


	Svetelná technika


	Statívy a ovládanie


	Kamerové stabilizátory


	Spracovanie signálu


	Bezdrôtový prenos


	Káble a redukcie


	DIGITAL SIGNAGE


        

        
  DODÁVATELIA

  
    
      Všetci
ABC products
ABonAIR
ADOBE
AJA
AntonBauer
Apple
Atomos
BHV Broadcast
BlackMagic
Brightcast
camRade
Convergent design
E-IMAGE
Flolight
Focus
FTL
GeFei
HAGUE
IDX
JVC
Kessler
L'AIGLE
LCS
LEDPRO
Lilliput
Nevion
OSEE
PRO-X
Prompter People
RF
RODE
Roline
Rycote
Secced
Sennheiser
Vaddio
VariZoom
VECT
ZOOM
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    Prospekt:
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      M1-S

  
      M1-S je vokálny dynamický mikrofón určený predovšetkým pre pódiové použitie rovnako ako M-1 - doplnený je o vypínač. Kardioidná charakteristika, odolnosť voči spätnej väzbe, príjemne mäkký zvuk.

    

  
    
      Cena: 
89,90 €
 s DPH 107,88 €
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  Robustné čierne telo s typickou zlatou bodkou symbolizujúcou kvalitu zaručenú výrobkami firmy RODE. Dynamická vložka so vstavaným POP filtrom zaručujúca zníženie nežiadúceho "POP" efektu. Kardioidná smerová charakteristika a vysoká odolnosť voči spätnej väzbe sú už štandardom kvalitných mikrofónov určených predovšetkým pre "live" aplikácie, nízky manipulačný hluk a pozlátené konektory.


 


 


	Acoustic Principle	Dynamic
	Polar Pattern	[image: Cardioid]
	Address Type	End
	Frequency Range	75Hz - 18kHz
	Output Impedance	320Ω
	Sensitivity	-56.0dB re 1 Volt/Pascal (1.60mV @ 94 dB SPL) +/- 2 dB @ 1kHz
	Weight	360.00gm
	Dimensions	171.00mmH x 51.50mmW x 51.50mmD
	Output	[image: XLR Output]



 


 


 


    
      Kód produktu:   RODEM1S
    

      
        
      

  


  
    
  



        
  		

  		
  		
  		  
  		  

  		

  		
  		
    
  
    
    
    	
    		




    	

    

  



