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        PRODUKTY

        
	VÝPREDAJ TOVARU


	LIVE streaming


	VYCHYTÁVKY


	Kamery


	Kamery JVC



	Rôzne príslušenstvo


	PTZ kamery


	 auto Kamery


	action kamery


	3D produkty


	Monitory


	Projektory


	Rekordéry


	Objektívy


	Audio Technika


	Čítačky


	Štúdiové zariadenia


	PLAYOUT systém


	Software


	Batérie a zdroje


	Brašne a kryty


	Svetelná technika


	Statívy a ovládanie


	Kamerové stabilizátory


	Spracovanie signálu


	Bezdrôtový prenos


	Káble a redukcie


	DIGITAL SIGNAGE


        

        
  DODÁVATELIA

  
    
      Všetci
ABC products
ABonAIR
ADOBE
AJA
AntonBauer
Apple
Atomos
BHV Broadcast
BlackMagic
Brightcast
camRade
Convergent design
E-IMAGE
Flolight
Focus
FTL
GeFei
HAGUE
IDX
JVC
Kessler
L'AIGLE
LCS
LEDPRO
Lilliput
Nevion
OSEE
PRO-X
Prompter People
RF
RODE
Roline
Rycote
Secced
Sennheiser
Vaddio
VariZoom
VECT
ZOOM
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      JVC GY-HM850E v Akciovej cene s objektívom FUJINON 

  
      JVC Professional uvádza na trh nový model kamery GY-HM850RE. Vyznačuje sa vysokou citlivosťou, záznam 1920x1080/50P, multiformátový záznam,  objektív Fujinon s funkciou AUTOFOCUS  a optickým stabilizátorom obrazu !!!

    

  
    
      Cena: 
6 150,00 €
 s DPH 7 380,00 €
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JVC Professional prináša na trh ďalšiu pokrokovú kameru GY-HM850E - skutočný profesionál.


 


 


Kamera je vybavená odnímateľným byonet objektívom Fujinon s 20- násobným ZOOM-om, optickým stabilizátorom obrazu a unikátnou funkciou vo svojej kategórii - AUTOFOCUS !


 


Zabudovaný  3x-CMOS senzor prináša vysokú citlivosť F12 pri 2000lx, excelentný záznam až FullHD 50 progressive, súčasný záznam v dvoch rozličných kodekoch na SDHC karty, záznam až 4 kanálov audio, kamera umožňuje LIVE streaming cez Wi-Fi,  poskytuje možnosť diaľkovo kameru nastavovať pomocou Wi-Fi, zabudovaný HD/SD SDI výstup, Genlock, Time code In/Out.


 


Najkompaktnejšia a funkciami najbohatšia kamera JVC.


 


 


Základné vlastnosti


 


	Odnímateľný objektív  Fujinon s 20x zoomom  a vstavaným stabilizátorom obrazu a AUTO focusom
	Kompenzácia aberácie objektívu
	3x 1/3 placové CMOS senzory, citlivosť F12 pri 2000 lux
	Záznam až 1920x1080/50p ! s použitím kodeku H264/50 Mbps
	Súčasný zaznam v dvoch rôznych kodekoch
	Voliteľný kodek: MOV/ MP4/ MXF/ AVCHD
	Záznam na  SDHC a SDCX karty
	Pre-Record 10 sec, interval recording
	 4 úrovňový ND filter  (čistý, 1/4, 1/16, 1/64)
	USB2.0 konektor na podporu  pripojenia k WI-Fi sieti
	Live streaming & real recording
	Možnosť diaľkového ovládania kamery cez Wi-Fi
	Vstavaný FTP protokol na prenos suborov
	4,3" LCD monitor 
	12 nastaviteľných tlačidiel
	Focus asisst
	4 kanálový audiozáznam
	Nastaviteľný frame rate pre nahrávanie slow-motion alebo time-laps recording
	Zobrazenie historgramu a rozšírené funkcie ostrenia
	HD/SD SDI výstup, HDMI výstup ( * model GY-HM790E vstavaný SDI vstup), Genlock, Time code in/out



 


Zaujímavé funkcie
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FULL HD 1/3 palcový  CMOS senzor


 


Srdcom novej GY-HM850 sú tri  1/3" CMOS senzory, každý z nich je schopný zaznamenať  vo full HD rozlíšení 1920x1080. Toto zariadenie je schopné snímať s nevšednou presnosťou a reprodukovať farby s takmer nulovou odchýlkou.


 


 


 


Nový Fujinon objektív
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GY-HM850E je vybavená novým širokouhlým objektívom Fujinon s20x zoom-om. Optický stabilizátor obrazu,  korekcia chromatickej odchýlky a AUTOfocus  zdobia tento novovyvinutý objektív Fujinon -  obraz bude vždy stabilný a dokonale ostrý.


 


Vysoká  citlivosť


 


Vďaka vysokej citlivosti snímacieho senzora umožňuje kamera natáčať v rôznych svetelných podmienkach, minimálne osvetlenie 0,15 lux. Vstavaný systém LoLux dovoľuje nahrávanie aj za veľmi nepriaznivých podmienok. Užívateľ môže LoLux priradiť na tlačidlo ktoré je možno vybrať v menu. 
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Revolučný FALCONBIRD  systém


 


FALCONBIRD je nový vysokorýchlostný procesor od JVC, ktorý spracováva veľké množstvo obrazového materiálu s výnimočnou rýchlosťou.  Táto technológia spolu má skvelú kvalitu obrazu realizovanú 2D DNR obvodmi. GY-HM850E dokáže súčasne nahrávať alebo posielať v dvoch formátoch v HD a SD alebo v nižšom webovom rozlíšení.   


 


 


Ultra  vysoká kvalita natáčania


 


Kamera vybavená s virtuálnou bezstratovou kompresiou H.264 Extréme High Quality (XHQ) 50Mbps umožňuje hladko  natáčať aj  rýchlo sa pohybujúce sa  objekty. Predikcia pohybu zaisťuje hladký a detailný obraz prakticky bez obrazových chýb v rýchlych akčných sekvenciách.


 


Dva sloty pre SDHC/SDXC karty




[image: ]Dve SDHC/SDXC karty dovoľujú simultánne nahrávanie na spoľahlivé a cenovo výhodné medium. V mode "relé natáčania" možeme nepretržite nahrávať, keď sa naplní karta v slote A automaticky sa prepne na druhý slot B, po výmene karty v slote A sa po opäť prepne po naplnení karty B späť... Pomocou simultánneho natáčania možeme jednoducho vytvárať zalohu z natáčania, prípadne na jednu kartu nahrávať nepretržite aj bez stlačenia REC button.


 


 


Rozšírené možnosti pripojenia
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GY-HM850E poskytuje širkoké možnosti pripojenia - 3G SDI port a HDMI výstup súčasne, komponent, kompozit..


	SDI (HD/SD) in ( * model GY-HM890E)
	SDI (HD/SD) out
	HDMI (HD/SD) out
	Genlock in
	TC in/out
	AV out
	USB
	Mic/Line s 2x phantomom
	Aux In pre wirles prijímač
	6 pinové a 2.5mm diaľkové ovládanie RM-LP25E
	3.5mm stereo výstup pre slúchadla



 


Možnosť streamovania a ukladania na cloud server


 


GY-HM850E dokáže nahrávať kvalitné videá na SDHC/SDXC  karty,  rovnako dokáže naživo vysielať resp. streamovať  video a audio záznam cez Wi-Fi  alebo LTE sieť. Okrem konvenčných UDP/TCP protokolov  GY-HM850E podporuje aj RTSP/RTP a Zixi protokol.  Pomocou Zixi cloud service  môžete prenášať vaše videá cez internet len jednoduchým zadaním IP adresy, alebo prenášať živé vysielanie priamo na webstránku.
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Možnosti záznamu 
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Porovnanie kodekov vzhaľadom na objem dát
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      Kód produktu:   GYHM850RE
    

      
        
      

  


  
    
  



        
  		

  		
  		
  		  
  		  

  		

  		
  		
    
  
    
    
    	
    		




    	

    

  



